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CLEANSEAL SIDE-C
OMINAISUUKSIA

Nopea etulevyn lukitus

Täydellinen vaihdettavien
hajottimien/etulevyjen valikoima

Vankka, täysin hitsattu rakenne
takaa kestävyyden ja tiiviyden

Korkea korroosiosuoja
dekontaminaatioaineita vastaan

Lisävarusteena säätöpelti, joka on
huoneesta käsin säädettävä

Täysin työkaluton suodattimen
kiinnitys

Sisäänrakennettu suodattimen
skaalausvaihtoehto

Käyttökohteet Puhdastiloissa, joissa sekoittava ilmanvaihto sekä muissa 
valvotuissa ympäristöissä, soveltuu kattoasennukseen.

Asennus Mahdollisuus sekä ripustettuun että puristusasennukseen.

Kommentti

Rakenne: Teräs, täysin hitsattu
Viimeistely: Dekontaminaatiota kestävä kaksikerroksinen 
jauhemaali
Vakioväri RAL 9010 (SW) tai mukautettu RAL
Vaihtoehto: ruostumaton teräs SS 304 (S4) tai SS 316L (S6), 
lasipuhallettu
Suodattimen tiivisteet: PU tai GEL
Suodattimet PU: MEGALAM 
MD(66mm)/(78mm)/MX(90mm)/MG(110mm)
GEL-suodattimet: MEGALAM MD(71mm)/MX(105mm)/MG(115mm)
Ohjauslaitteet: Huoneen puoleiset mittayhteet painehäviölle, 
testiaerosolin konsentraatiolle sekä +/- toissijaiset portit 
painehäviön etäluentaan.
Lisätietoja yhteensopivista suodattimista ja etulevyistä on 
kyseisillä tuotesivuilla.
Vaihtoehto: Säätöpelti, säädettävä huoneesta käsin

Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Suodattimen koko (LxKxS) Liitäntäkoko Ø (mm) Paino (kg)

CL-SW-3P3-P-MD-S-C-160-N-00-AAA0 392x392x410 305x305 160 8,4
CL-SW-4P4-P-MD-S-C-200-N-00-AAA0 544x544x450 457x457 200 13,7
CL-SW-4P4-P-MD-S-C-250-N-00-AAA0 544x544x500 457x457 250 14,7
CL-SW-5P5-P-MD-S-C-250-N-00-AAA0 595x595x500 508x508 250 17,9
CL-SW-5P5-P-MD-S-C-315-N-00-AAA0 595x595x565 508x508 315 18
CL-SW-6P6-P-MD-S-C-250-N-00-AAA0 697x697x500 610x610 250 21
CL-SW-6P6-P-MD-S-C-315-N-00-AAA0 697x697x565 610x610 315 22,3
CL-SW-11P5-P-MD-S-C-315-N-LS-AAA0 1195x595x565 1108x508 315 30,3
CL-SW-11P5-P-MD-S-C-315-N-SS-AAA0 1195x595x565 1108x508 315 30,3
CL-SW-12P6-P-MD-S-C-315-N-LS-AAA0 1307x697x565 1220x610 315 35,6
CL-SW-12P6-P-MD-S-C-315-N-SS-AAA0 1307x697x565 1220x610 315 35,6

Huom 1 (*): kaulus mukaan luettuna lisää 20mm
Huom 2 (**): liitäntäkaulus mukaan luettuna lisää 46mm
Huom 3 (***): tilattaessa korvaa XX suodattimen tyypillä:
MD = Megalam MD 66mm
MX = Megalam MX 90mm
MG = Megalam MG 110mm


